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Une traduction en français juridiquement non-contraignante*          22.02.2022 

 
 
 
 
 
 

riag Act 655 
 

Décapage pour zinc moulé sous pression, 
de l'aluminium, du cuivre et de l'acier 

 
riag Act 655 Salt est un acide sec polyvalent. Il est utilisé pour le décapage, la neutralisation et 
l’activation des métaux comme le fer, l’acier, le laiton, le cuivre, le nickel, l’aluminium ainsi que le zinc 
coulé sous pression (Zamak). Le riag Act 655 Salt est hydrosoluble et contient des substances 
nettoyantes et mouillantes. Le riag Act 655 Salt est spécialement approprié, quand il faut activer les 
métaux non ferreux contenant du plomb.  
Après le traitement avec le riag Act 655 Salt, les pièces montrent une surface claire et propre. 
 

 
Valeurs pour le montage 
 
 
Décapage du zinc coulé sous pression (Zamak) 
(travailler à température ambiante) 

  Valeur standard  

riag Act 655 Salt  5 – 30 g/L 

 
 
 
Décapage de l’acier et des non-ferreux 

  Valeur standard  

riag Act 655 Salt  50 g/L 

 
 
 

Montage du bain 
 
Remplir 2/3 de la cuve avec de l’eau et chauffer à 30 °C. Ensuite ajouter doucement la quantité 
nécessaire de riag Act 655 Salt et mélanger jusqu’à entière dissolution du sel. Puis compléter avec de 
l’eau au volume final. Une fois la température de travail atteinte, l’électrolyte est prêt à l’emploie. 
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Conditions de travail  
 
Température :   20 – 40 °C 
 
Durée :   selon le métal de base et le degré de saleté  

(Généralement de 30 à 180 secondes) 
 
Agitation :   recommandée (diminue la durée du traitement) 
 
Cuve :    acier revêtu ou plastique  
 
Chauffage :  une régulation de la température par commande thermostatique est 

nécessaire. L’acier sans rouille est attaqué. 
 
Aspiration : recommandée 
 
 

Entretien 
 
Analyser et corriger le riag Act 655 Salt régulièrement. Quand l’effet désiré diminue, recharger le bain 
avec 20 % de la quantité initiale. 
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Protection de l’environnement / Instructions de sécurité 
 
Les concentrés et les eaux de rinçages doivent être traités ou éliminés en conformité avec les 
règlementations locales. Veuillez respecter les fiches de sécurité et les consignes générales relatives 
à la manipulation des produits chimiques.  
 
 

*Information 
 
Ce mode d'emploi est une traduction de la notice originale allemande. Cette traduction a été faite de 
bonne foi, mais n’engage pas notre responsabilité quant à sa mise à jour, l'exactitude du contenu ou la 
responsabilité juridique. Le mode d'emploi juridiquement à jour peut être téléchargé sur le site web de 
riag www.riag.ch ou être directement fourni par la société riag sur demande. La date de la traduction 
correspond à la date de création du mode d’emploi référant mis à jour en allemand. S’il y a différentes 
dates de création, cela fait référence aux différentes versions. 
 
 

Responsabilité 
 
Ce manuel a été rédigé grâce à l'état de la technique et toutes les normes actuelles et est basé sur 
l'expérience de riag et sur le long terme. Cependant, riag ne peut contrôler le respect de ce mode 
d'emploi et les méthodes décrites dans la présente instruction chez le client/utilisateur final. Les travaux 
réalisés avec les produits riag doivent être adaptés en conséquence afin de répondre aux conditions et 
exigences locales. En particulier, riag décline toute responsabilité pour les dommages, pertes ou coûts 
encourus en raison de l'omission de se conformer à cette instruction manuelle ou à cause d’une 
mauvaise application des méthodes, des modifications techniques non autorisées, d’une maintenance 
insuffisante ou l'absence d'entretien en ce qui concerne le matériel technique requis ou équipement, 
ou en cas d'utilisation par un personnel non qualifié. riag n'est pas responsable des dommages ou 
pertes causés par riag ou ses employés sauf où l'intention ou négligence grave peut être prouvées. 
En outre, riag se réserve le droit d'apporter des modifications en ce qui concerne les produits, les 
méthodes et le manuel d’instruction, ceci sans préavis. 
 
Nos produits et services sont soumis aux termes et Conditions de livraison de l'Association des 
Fournisseurs pour Traitement de Surface (AFTS), disponible sous www.riag.ch (link "General Terms 
and Conditions", document " riag Oberflächentechnik AG (Wängi, Switzerland) 50 KB", version 1/2014), 
qui pourra vous être envoyé sur demande. 
 
Cette transaction est régie par le droit suisse matériel (Code des Obligations), à l'exclusion de droit 
international privé (conflit de lois) et les traités intergouvernementaux, plus précisément de la CVIM. 
 
riag Oberflächentechnik AG 
Murgstrasse 19a 
CH- 9545 Wängi  
Tel. + 41 (0) 52 / 369 70 70 
Fax + 41 (0) 52 / 369 70 79 
www.riag.ch 
info@riag.ch 

http://www.riag.ch/
http://www.riag.ch/
mailto:info.waengi@ahc-surface.com
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Méthode d'analyse du riag Act 655 
 
L’échantillon : Prélever à un endroit bien mélangé, refroidir à la température ambiante 

 

Réactifs nécessaires : Soude caustique 0,1 mol/L 

 Rouge neutre (ou rouge de toluylène) 0,1 % dans l’eau 

 

Exécution de l’analyse : Prélever 5 mL du bain dans un bécher de 100 mL.  

 Ajouter 50 mL de l’eau déionisée. 

 Ajouter 3 gouttes d’indicateur Rouge neutre. 

 Titrer avec de la soude caustique 0,1 mol/L jusqu’au virage du rose au 

jaune. 

  

Calcul :  riag Act 655 Salt (g/L)  

 = mL de soude caustique 0,1 mol/L utilisé x 3,0 

 

 
 


