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ACTIVATOR SB 

L'activation du laiton, de l'aluminium, du cuivre et la fonte de zinc 

L’Activator SB est un acide sec multi usage. Il est utilisé pour le décapage, la neutralisation et 
l'activation de métaux comme le fer, l'acier, le laiton, le cuivre, le nickel, l'aluminium. L’Activator 
SB est soluble dans l'eau. L’Activator SB est particulièrement adapté à l'activation des métaux non 
ferreux contenant du plomb. Après le traitement dans l’Activator SB, les pièces sont claires, et la 
surface est très propre.  

 

 

Concentration 

 
     Valeur standard 

  30 à 70 g/L  

  
Préparation pour 100L de bain 

Activator SB 

     Optimum 50g/L 
              = 5 Kg 

 

Make-up 
Remplir la cuve au 2/3 avec de l’eau DI  tempérée (éviter de descendre en dessous de 20°C. Ajoutez la 
quantité calculée d’Activator SB et remuer jusqu'à ce que le sel soit dissous. Faire le niveau. 
 
 

Paramètres opératoires 
Température 20 - 40 °C  

 

Durée de traitement Varie en fonction du matériau (en général 30 - 180 secondes)  

Agitation Recommendée (durée de traitement plus courte)  

Cuve Plastique  

Chauffage Ambiente 

Aspiration  Recommandée  
 

Maintenance 

Activator SB doit être changé tous les 15 jours ou dès que l'effet désiré s'affaiblit. 
 
 

Considérations relatives à l'environnement 
Tous les concentrés, rinçage eaux et solution des déchets doivent être traités et évacués 
conformément à la réglementation locale sur le contrôle des effluents. 
De plus amples informations peuvent être tirées de la fiche signalétique de sécurité. 

 
 

 


